
 

Inhalt MASTER 300: 
1x Basisstation 2x 1,2 V 400 mAh NiMH Akkus AAA
1x TAE-Kabel 1x Bedienungsanleitung
1x Mobilteil 1x Netzteil
Verp.-Einheit: 6 VK-Kartons
EAN-Code: 4260010593800
Best.-Nr. 593800

AUDIOLINE GMBH ·  Hellersbergstraße 2a · 41460 Neuss ·  Telefon: 0 21 31 / 79 90-0 ·  Vertrieb: 0 21 31 / 79 90-10 ·  Fax: 0 21 31 / 27 69 90

Schnurloses DECT-Telefon mit Freisprechen 
und beleuchtetem Display

MASTER 300

13.01.10

Funktionen Telefon:

■ Strahlungsarm und energieeffizient
■ Eco-Mode reduziert Strahlung und Sendeleistung um bis zu 

75% im Gesprächsmodus und über 90 % bei Ablage des 
Hörers in der Basis

■ Blau beleuchtetes alphanumerisches Display
■ Menü in 3 Sprachen (Englisch, Deutsch, Türkisch)
■ Rufnummernanzeige (CLIP)
■ Anrufliste / 10 Anrufe (CLIP)
■ Alphanumerisches Telefonbuch / 20 Einträge
■ Erweiterte Wahlwiederholung / 5 Rufnummern
■ 10 Mobilteil-Rufmelodien (davon 5 polyphone Klingeltöne)
■ 5 Basis-Rufmelodien
■ Anzeige Gesprächsdauer
■ Duplex Freisprechen am Mobilteil
■ Tastensperre
■ Mikrofon-Stummschaltung (Mute)
■ Uhrzeitanzeige und Wecker mit Schlummerfunktion
■ Mobilteilsuche (Paging) 
■ Mind. 10 Stunden Dauergespräch / 

mind. 100 Stunden Bereitschaft

Technische Daten:

■ Übertragungsstandard: DECT
■ Frequenzbereich: 1,88 GHz bis 1,90 GHz
■ Wiederaufladbare Akkus Typ AAA 

(Ni-MH 1,2V) 
■ Reichweite: bis 300 m draußen 

- bis 50 m drinnen
■ Maße: Mobilteil: B 92 T 115 H 52 mm
                Basis:      B 102 T 125 H 55
■ Farbe: silber & grau
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