
DATENBLATT

Der Einstiegsprojektor Epson EB-X02 ist kostengünstig, einfach 
zu bedienen und ideal für Filme, Bilder und Präsentationen zu 
Hause oder im Unternehmen. Die Handhabung ist kinderleicht.

Dieser XGA-Projektor bietet eine hohe Weiß- und Farbhelligkeit von 2.600 Lumen. 
Sie brauchen den Raum für die Projektion nicht abzudunkeln. Die Epson 3LCD-
Technologie und ein Kontrastverhältnis von 3.000:1 erzeugen scharfe, natürliche 
Bilder und sorgen für hohe Bildqualität. 

Mit der Epson 3-in-1-USB-Display-Funktion brauchen Sie ein einziges Kabel zur 
Steuerung von Bild, Ton und Maus. So wird das Präsentieren von PC oder Mac 
ganz bequem. Die Ausrichtung des Bildes erfolgt schnell und einfach mit der 
automatischen vertikalen Trapezkorrektur.

Nach der Installation kann der Projektor durch die direkte Ein- und 
Ausschaltfunktion über den Wandschalter ein- und ausgeschaltet werden. Dank 
sofortiger Abschaltung ist keine Abkühlzeit erforderlich. So ist der Epson EB-X02 
auch ideal für den mobilen Einsatz. Sie können das Gerät sofort einpacken und 
zum nächsten Raum gehen.

Die Einrichtung des Epson EB-X02 ist unkompliziert, damit Sie schnell und 
mühelos beginnen können. Die lange Lebensdauer der Lampe von bis zu 5.000 
Stunden sorgt für einen geringen Wartungsaufwand und niedrige Betriebskosten.

Epson EB-X02-Projektor

PRODUKTMERKMALE

•	 	Helle,	scharfe	Bilder	dank	der	hohen	
Weiß- und Farbhelligkeit von 2.600 
Lumen und eines Kontrastverhältnisses 
von 3.000:1

•	 	3-in-1-USB-Display:	ein	einziges	 
USB-Kabel zur Steuerung von Bild, Ton 
und Maussteuerung zum Seitenwechsel

•	 	Automatische	vertikale	Trapezkorrektur
•	 	Lange	Lampenlebensdauer	von	bis	zu	

5.000 Stunden



TECHNISCHE PRODUKTDATEN
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Epson EB-X02 

OPTIONALES ZUBEHÖR

•		Transporttasche
  (ELPKS63)
•		Ersatzlampe
   (ELPLP67)
•		Luftfilter
   (ELPAF32)
•		50-Zoll-Desktop-Leinwand,	4:3
  (ELPSC32)
•		Mobile	Leinwand,	80 Zoll/16:9
  (ELPSC21)
•		Ausziehbare	Leinwand,	80 Zoll/16:10
  (ELPSC24)
•		Multi-Aspect-Leinwand	65/74/80 Zoll
   (ELPSC26)
•		Epson	Dokumentenkamera	ELP-DC06
  (ELPDC06)
•		Epson	Dokumentenkamera	ELP-DC11
  (ELPDC11)
•		Deckenbefestigung
  (ELPMB23)
•		Deckenrohr	668–918 mm	
  (ELPFP13)
•		Deckenrohr	918–1.168 mm
  (ELPFP14)

ProjekTionSTecHnoLogie
LCD-Bedienfeld

3LCD-Technologie
0,55 Zoll ohne MLA

AUFLÖSUNG XGA (1024 × 768, Bildformat 4:3)
Bis zu 1080i

WeiSSHeLLigkeiT*	 
Standard-/Economy-Modus

2.600/2.080 Lumen

FArBHeLLigkeiT*	 
Standard-/Economy-Modus

2.600/2.080 Lumen

KONTRAST 3.000:1

PROJEKTIONSGRÖSSE 30 bis 300 Zoll (0,76 bis 7,62 m)

PROJEKTIONSABSTAND 60-Zoll-Leinwand (1,52 m): 1,8–2,17 m

PROJEKTIONSFAKTOR 1,48–1,77:1

ZOOM Optisch: 1,2-fach

TRAPEZKORREKTUR Auto vertikal: ±30 °

OBJEKTIVTYP
Blendenzahl
Brennweite
Offset
Fokus

1,58–1,72
16,9–20,28 mm
8:1
Manueller Fokus

LAMPE
Lebensdauer (Standard-/Economy-Modus)
Typ

4.000/5.000 Stunden
200 Watt	UHe	–	e-TorL

AnScHLUSSmögLicHkeiTen
Videoeingang
Computereingang
Eingang für 3-in-1 USB-Display
Audioeingang
Steuerungseingang
Eingang für Dokumentenkamera

1 × Cinch, 1 × S-Video, 1 × Komponente (D-Sub 15-polig)
1 × D-Sub 15-polig (RGB), 1 × USB 2.0 Typ B
1 × USB 2.0 Typ B
1 × Cinch (Weiß/Rot)
1 × USB 2.0 Typ B
ELPDC06 (über PC)

ERWEITERTE FUNKTIONEN
Sicherheit
Betrieb
Anzeige

Vorrichtung für Sicherheitskabel/-schloss, Kensington-Schutz, Kennwortschutz
Direktes Ein-/Ausschalten, Sofort-Aus
8 Farbmodi

SPRACHEN Englisch/Französisch/Deutsch/Italienisch/Spanisch/Niederländisch/Portugiesisch/
Russisch/Schwedisch/Norwegisch/Finnisch/Dänisch/Bulgarisch/Polnisch/Ungarisch/
Tschechisch/Slowakisch/Rumänisch/Kroatisch/Slowenisch/Ukrainisch/Katalanisch/
griechisch/Türkisch/Arabisch/Hebräisch/Hindi/japanisch/Vereinfachtes	chinesisch/
Traditionelles Chinesisch/Koreanisch/Thai/Indonesisch/Malaiisch/Vietnamesisch

gerÄUScHPegeL	 
(Standard-/Economy-Modus)

37/29 dB

inTegrierTer	LAUTSPrecHer 1 × 1 Watt

geWicHT

ABmeSSUngen	(B	×	T	×	H)

LeiSTUngSAUFnAHme
Standard-/Economy-Modus
Bereitschaftsmodus

270/223 Watt
0,47 Watt

GARANTIE 2 Jahre auf den Projektor, 1 Jahr auf die Lampe

SiCHERHEiTSbESTiMMuNgEN IEC 60950-1, 1. Auflage (CE-Zeichen)
EMV-Richtlinie (89/336/EWG)
Recyclingvorschriften

*	iSo	21118

LOGISTISCHE DATEN

ARTiKELNuMMER

bARCODE

LiEFERuMFANg Projektor Epson EB-X02, Stromkabel 1,8 m, 
Computerkabel 1,8 m, Fernbedienung (ohne 
Batterien), Bedienungsanleitungen

bRuTTOgEWiCHT

KARTONAbMESSuNgEN	(L	×	b	×	H)
Kompakte, tragbare Leinwände: Die Epson ELPSC26 
(oben) lässt sich auf drei Bildseitenverhältnisse einstellen, 
während die leichte Epson ELPSC32 (unten) direkt auf 
dem Schreibtisch platziert werden kann.

Epson	Deutschland	gmbH
Otto-Hahn-Str.	4
D-40670	Meerbusch
info-Line:	01805/23	41	10	(0,14	€/Min.	aus	dem	dt.	Festnetz,	
max.	0,42	€/Min.	aus	dem	Mobilfunk)
Telefax:	+49	(0)	2159/538-3000
www.epson.de

Epson in Österreich
info-Line:	0810/20	01	13	(0,07	€/Min.)
www.epson.at
Epson	in	der	Schweiz
info-Line:	0848	44	88	20	(8	Rp./Min.)
www.epson.ch

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber.
Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.


	Carrying case: V12H001K63
	Spare lamp: V13H010L67
	Air Filter: V13H134A32
	Desktop screen: V12H002S32
	Mobile screen: V12H002S21
	Pull-up screen: V12H002S24
	Multi-aspect screen: V13H002S26
	Epson USB Visualiser: V12H321003
	Epson Desktop Visualiser: V12H377040
	Ceiling Mount: V12H003B23
	Ceiling pipe 1: V12H003P13
	Ceiling pipe 2: V12H003P14
	Weight: 2,3 kg
	Dimensions: 295 × 228 × 77 mm
	SKU Code: V11H431140
	Barcode: 8715946488752
	Gross weight: 3,7 kg
	Carton dimensions: 366 × 338 × 155 mm


