
Besonders lichtempfindlicher Sensor (BSI = Back 
Side Illuminated) für rauscharme Aufnahmen.

Videos in Full HD-Qualität, nahezu verlustfreie  
Datenübertragung via HDMI.

Der 30-fach optische Zoom holt weit Entferntes  
ganz nah ran.

Hochwertiges Objektiv von Schneider-Kreuznach  
für beste Aufnahmeergebnisse.

Bequeme und intuitive Bedienung via Fingertip. 

Der Camcorder erkennt automatisch die jeweilige 
Szene und sorgt für die optimalen Einstellungen.

Integrierte Plug-&-Play-Software zur bequemen  
Bildbearbeitung am PC.

Gleicht Unschärfen aus, die durch schnelle Bewe-
gungen oder Erschütterungen entstehen können.

Der HMX-H300 ist das ideale Aufnahmegerät für ausgedehnte Familienfeste – ein hochwer-
tiger BSI-CMOS-Bildsensor und der 30-fach optische Zoom sorgen für brillante Bildqualität.  
Automatische Videofunktionen und die duale Bildstabilisation machen die Aufnahmen  
leicht und sicher. Der 3,0" (7,6 cm) Touchscreen sorgt für den optimalen Überblick.

Full HD Camcorder mit 3 Stunden Batterielauzeit

HMX-H300
HD-Camcorder
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Allgemeine Spezifikationen
·	 	Systemformat:	Full	HD-Camcorder
·	 	Bildwandler:	ca.	4	mm	(1/4"),	1.750.000	

Pixel
·	 	LCD-Monitor:	7,6	cm	(3.0")	Touchscreen,	

230.000	dots,	drehbar
·	 	Bildstabilisator:	Smart	OIS
·	 	Weißabgleich:	Auto,	Tageslicht,	Bewölkt,	

Leuchtstoffröhre,	Glühlampe,	Benutzer-
definiert	

·	 	i-Szene	Mode:	Sport,	Porträt,	Spotlight,	
Strand	&	Schnee,	Speisen,	Kerzenlicht,	
Innenaufnahme

·	 	Smart	Auto
Video	&	Foto:	Nacht,		
Gegenlicht,	Porträt,	Weiß,	Landschaft,	
Makro,	Blauer	Himmel,	Natürliches	Grün,	
Sonnenuntergang

·	 	Fokus:	manueller	Fokus,	Autofokus,	
Touch-Fokus

·	 	Software:	Intelli-Studio™	(im	Gerät	
eingebaut)

·	 	Betriebssystemunterstützung:	
Windows	7,	Vista,	XP	SP2

·	 	Besonderheiten:	Fader,	Wind	Cut,	
Bildführung,	Selbstauslöser,	Serienbild-
aufnahme	(8	Bilder/Sek.)

Speichertyp
·	 	Speicherkarten:	SD,	SDHC

Objektiv
·	 	Schneider-Kreuznach	Varioplan	HD
·	 	Brennweite	f=2,47–74,1	mm

(bezogen	auf	KB:	38–1144	mm)
·	 	Lichtstärke:	F	1.8–3.8
·	 	Optischer/digitaler	Zoom:	30x/300x
·	 	Zoomgeschwindigkeit:	3,1	Sek.
·	 	Besonderheiten:	manuelle	Blenden-

einstellung	(8	Stufen),	Gegenlicht-	
kompensation

Video
·	 	Manuelle	Verschlusszeit:	1/50	–1/10.000
·	 	Manuelle	Blendensteuerung:	F1.8	–	F16
·	 	Wind	Cut
·	 	Intervallaufnahme
·	 	Automatische	Verschlusszeit:	ja
·	 	Belichtungskorrektur:	

±	2,0	EV	(0,5	EV-Stufen)

Audio
·	 	Audiofunktionen:	eingebautes	Mikrofon

Anschlüsse
·	 	AV-Ausgang:	ja
·	 	HDMI™-Ausgang:	Typ	C(Anynet+)
·	 	USB-2.0-Anschluss:	Typ	Mini-B

Lieferumfang
·	 	Netzteil:	AA-MA9
·	 	Akku:	IA-BP210R
·	 	AV-Kabel:	ja
·	 	USB-Kabel:	ja
·	 	Zubehör	Videobearbeitungssoftware:	

Intelli-Studio™	(im	Gerät	eingebaut)
·	 	Bedienungsanleitung:	Kurzanleitung,	

Handbuch	auf	CD

Aufnahmeformate
·	 	Video:	H.264	HP,	MP4
·	 	Audio:	AAC,	Stereo
·	 	Foto:	JPEG

Auflösung
·	 	Video:	Full	HD	i	(1920	x	1080/50i)
	 	 HD	p	(1280	x	720/50p)
	 	 SD	D1	(720	x	576/50p)
·	 	Foto:	 2944	x	1656	(4,9	M)
	 	 1920	x	1080	(2	M)

Maße und Gewicht
·	 	Maße	Gehäuse	(H	x	B	x	T):

49,5	x	56,6	x	119,7	mm
·	 	Gewicht:	

228	g	(ohne	Akku)/		
280	g	(mit	Akku)

Technische Daten

HMX-H300
HD-Camcorder

Markteinführung Februar 2011
399.- (UVP)

Schwarz: 880 6071 2052 50
Silber: 880 6071 2989 24

Rot: 880 6071 2989 17
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